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IsoProtect CM 

Isolationsskydd 

Garantera säkerheten i mobila växelriktarsystem med IsoProtect CM 
IsoProtect CM fungerar som ett isolationsskydd och ger livsviktigt jordfelsskydd för flytande växelriktar- eller 
växelriktare/laddarsystem.  
 
Tillämpningsexempel 
Den här skyddsanordningen används vanligtvis i mobila applikationer, särskilt i situationer där en 
växelriktare eller växelriktare/laddare förvaras i ett fordon och den effekt som genereras av fordonets 
växelriktarsystem används externt. Det här arrangemanget ses exempelvis ofta i professionella fordon där 
växelriktarsystemet försörjer flera elektriska utrustningar eller verktyg utanför fortdonet (förutom 
dubbelisolerad utrustning).  
 
Begränsningar om man enbart förlitar sig på en jordläckageanordning  
I situationer där ett jordfel uppstår utanför fordonet kan inte en klassisk jordläckageanordning (RCD eller 
GFCI) känna av jordfelet om inte fordonet självt är jordat till ett jordspett, vilket ofta inte är fallet. Därför 
uppstår ett kritiskt behov av att lägga till ett isolationsskydd i systemet. 
 
Funktion och drift 
Isolationsskyddet agerar snabbt genom att stänga av strömförsörjningen till det övervakade systemet när 
systemets isolationsmotstånd sjunker under ett förinställt värde. Detta uppnås genom att använda 
växelriktarens (eller växelriktare/laddarens) fjärrterminal av/på för att inaktivera växelriktaren (eller 
växelriktare/laddaren). Den kan dessutom intelligent avgöra om fordonssystemet försörjs av huvudnätet 
eller av en växelriktare och justerar skyddet i enlighet med detta. När nätet inte är anslutet och systemet 
försörjs av en växelriktare agerar enheten som ett isolationsskydd och om nätet är anslutet och det inte 
försörjs av växelriktaren agerar det som en jordläckagedetektor.  
 
LED-lampor och larmkontakter 
Tre LED-lampor anger isolationsskyddsläget, nämligen växelriktardrift, huvuddrift, isolationsfel eller jordfel. 
Larmkontakterna, ”+Out” eller ”-Out” aktiveras i händelse av ett jordfel eller ett isolationsfel. 
 
Användning 
För att säkerställa ett effektivt skydd är isolationsskyddet utformat för användning i flytande elektriska 
system och ersätter den traditionella jordläckageanordningen (RCD eller GFCI). Dess kompatibilitet sträcker 
sig till växelriktare och växelriktare/laddar upp till 3 000 VA. Om du använder IsoProtect CM med en 
växelriktare/laddare måste dess jordrelä inaktiveras. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER IsoProtect CM 

Nätspänning (+VDC/GND) 6-60 VDC (för 12 V-, 24 V- eller 48 V-system) 

Effektförbrukning 11,9 mA (12 V)/ 4,9 mA (24 V) 

Spänningsintervall, nätingång (L/N) 180 280 VAC 
Spänningsintervall, växelriktaringång 
(L/N) 100 260 VAC 

Märkvärde för reläkontakt (NO/C/N) 30 VDC, 2 A/ 250 VAC, 0,25 A 

Utgångsmärkvärde för isolationsfel (-OUT) 0,85 VDC, 100 mA 

Utgångsmärkvärde för jordfel (+OUT) VDC-0,45 V, 100 mA 

DETEKTIONSNIVÅER 

Detektion huvudnät aktivt 180 280 VAC 

Detektion huvudnät belastning 0,25-0,6 mAac 

Detektion växelriktare aktiv 100 260 VAC 

Detektion växelriktare belastning 0,25-0,6 mAac 

ISOLATIONSÖVERVAKNINGSKRETS 

Asymmetrisk responsresistans 
(fas- PE eller noll - PE) <=12 ± 10 % kΩ 

Symmetrisk responsresistans 
(fas- PE och noll - PE) <=100 ± 20 % kΩ 

Responsfördröjning <1 s 

Spänning, ström <= 32μA 

Spänningsmätning -14,6 VDC 

ALLMÄNT 

Driftstemperatur -10 till +65 ⁰C 

Luftfuktighet  Högst 95 % (icke-kondenserande) 

Skyddsklass: IP20 

Högsta driftshöjd 2 000 m 

Överspänningskategori Cat III 

HÖLJE 

Material och färg ABS, vit 

Dimensioner (h x b x d) 73 x 53 x 110 mm 

Montering Skruvhål eller TS35 DIN-skena 

STANDARDER 

Emission/ Immunitet 

EN 61326-1 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 61326-2-4 

Elsäkerhet 

IEC 61557 
IEC 61557-8 
IEC 61010-1 

IEC 61010-2-030 
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